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Ampliamento strada
esistente, in altro progetto

Scogliera in progetto
in altro progetto con
cordolo in C.A.

Barriera stradale
in corten L = 40 m

in altro progetto

Tubo in C.A. Ø800
da rimuovere
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Bitumatura e conseguente
allargamento stradale:
-   10 cm binder;
-   3 cm bitume a tutta larghezza.

Fondazione stradale (20 cm)

Canale scatolare
gettato in opera

Getto di pulizia

Testa muro
esistente in C.A.

Muro esistente
in pietra

Barriera stradale
in Corten H2BP

Riempimento con misto
granulare anidro (0,50 mc/ml)

Riempimento con materiale
proveniente dagli scavi

opportunamente vagliato
e costipato secondo
indicazione della DL
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Getto di fondazione canale in progetto con
rete elettrosaldata dim. 10, maglia 20x20

Scatolare prefabbricato in c.a.
in progetto come esistente

Riempimento con misto
granulare anidro (0,50 mc/ml)

Canale in pietre
esistente da dismettere

Bitumatura e conseguente
allargamento stradale:
- 10 cm binder;
- 3 cm bitube a tutta larghezza.

Impronta di scavo

Fondazione stradale (0-20 cm)

Riempimento con materiale proveniente
dagli scavi opportunamente vagliato e

costipato secondo indicazione della DL
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Getto di pulizia

Raccordo gettato in opera
1,00x1,60m con griglia  i=25m

Binder 10 cm

Fondazione
stradale (0-20 cm)
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Riempimento con misto
granulare anidro (0,50 mc/ml)

Riempimento con materiale proveniente
dagli scavi opportunamente vagliato e

costipato secondo indicazione della DL

Grigliato tipo Orsogril:
maglia 25x76 mm;
barra portante 30x3 mm;
barra trasversale Ø5 34 kg/m².Travi in acciaio IPE140

INQUADRAMENTO GENERALE SU PLANIMETRIA CATASTALE
scala 1:1 000

PLANIMETRIA DI RILIEVO - RIQUADRO A
scala 1:100

PLANIMETRIA DI RILIEVO - RIQUADRO C
scala 1:100

PLANIMETRIA DI RILIEVO - RIQUADRO B
scala 1:100

SEZIONE TIPO - SCATOLARE PREFABBRICATO
scala 1:25

SEZIONE TIPO - RISUOLATURA IN MASSI
scala 1:50

SEZIONE TIPO
SCATOLARE GETTATO IN OPERA

scala 1:50
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Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
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Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
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Sede legale
Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa
Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it
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- Messa in sicurezza del territorio a rischio idro-geologico. Sistemazione idraulica dei
principali Rii a ridosso degli abitati e delle infrastrutture viarie del Comune di Valchiusa.

- Sotto-murazione scogliera in dx del Chiusella in Località Frascal.
- Sistemazione mediante interventi di consolidamento/ricostruzione tratto muro di

sostegno lungo strada comunale in fregio al Rio Frascal in Comune di Valchiusa.

Opera di presa in progetto
Vedi: "Tav.1.3.1 - Planimetria
di progetto - Rio Frascal
Opera di presa"

Riquadro A

Riquadro B

Riquadro C

Ampliamento stradale in
progetto in altro progetto

SEZIONE TIPO - RACCORDO GETTATO IN OPERA
scala 1:25

N.B.: Il materiale in esubero dagli scavi verrà
predisposto per futura realizzazione di
un altro intervento in frazione Trausella.
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